
Instructions d'utilisation du GPSDO

GPSDO (Système de positionnement global discipliné

Système de positionnement global à oscillateur discipliné

L'oscillateur) est également appelé constante apprivoisée GPS

oscillateur à cristal de température, horloge stabilisée par GPS et

Source de signal standard de 10 MHz. Comparée à une source de signal ordinaire

base de temps, elle a une précision plus élevée, température plus basse

dérive et sortie plus stable.

Il utilise le signal 1PPS du GPS. Après comparaison

avec le microcontrôleur, les sorties du microcontrôleur

PWM 16 bits pour contrôler la précision de sortie de

cristal à température constante. La fréquence du

Le cristal à température constante est finement réglé à 0-5V.

Le PWM 1 bit peut alors contrôler la tension de sortie.

0,000076 V. La longueur, la largeur et la hauteur de l'ensemble

Les dimensions de la machine sont de 150*88*38 mm (hors parties saillantes).

Le panneau avant comporte un écran et un encodeur, et le

Le panneau arrière comporte une interface de sortie 10 MHz et une sortie 1PPS.

interface, interface d'antenne GPS, interrupteur d'alimentation et 12 V

Interface d'alimentation CC. La configuration standard comprend

1 ordinateur hôte et 1 antenne GPS.

GPSDO convient aux décodeurs audio haut de gamme.

instruments, compteurs, fréquencemètres, sources de signaux

et autres équipements avec référence externe de 10 MHz

entrée source
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paramètre:

Tension d'alimentation : 12 V CC ±2 V

Courant de fonctionnement : 650 mA pendant le préchauffage, 350 mA

après stabilisation

Fréquence de sortie : 10,000000,000 MHz ±0,001 Hz

Forme d'onde de sortie : onde carrée

Amplitude de sortie : -45 dBm

Cristal à température constante : ISOTEMP OCXO

143-141

Module GPS : NEO-6M

Une fois allumé, l'écran affiche « 10,00 MHz ».



GPSDO". Si aucune antenne GPS n'est installée actuellement,

Ce contenu sera toujours affiché. Lorsque le GPS

L'antenne est installée et le satellite est verrouillé,

L'écran affichera la valeur de correction PPb après

Comparaison du signal 1PPS et du courant PWM

valeur d'ajustement.

Lors de la première utilisation, cela prend environ 30

minutes pour calibrer et corriger. Lorsque la valeur PPb

La valeur observée est de 0,0±1 ; appuyez sur le bouton d’encodage.

Pour accéder au menu, tournez l'encodeur pour trouver le

Sélectionnez l'option « PWMSET » et appuyez sur le bouton de l'encodeur pour enregistrer.

la valeur PWM actuelle.

Faites tourner à nouveau l'encodeur, trouvez « EXIT!! OK » et

Appuyez sur le bouton encodeur pour quitter le menu.

À ce stade, l'étalonnage est pratiquement terminé.



Aprèsétalonnage et enregistrement de la valeur PWM, le GPS

L'antenne n'aura pas besoin d'être installée la prochaine fois.

est utilisé.

Cette photo utilise une fréquence Agilent 53181A

compteur et utilisant une horloge au rubidium comme horloge externe

et une porte 1S pour tester le GPSDO.



Ces deux photos ont été prises avec un fréquencemètre HP 5385A.

et en utilisant GPSDO comme horloge externe, en testant GPSDO

pour la porte 1S et la porte 10S respectivement.


